LAS BOMBILLAS Y LOS ELEMENTOS QUÍMICOS

	


Hace muchos años el ser humano no disponía mas que del Sol, la Luna y las estrellas para alumbrarse; posteriormente se utilizó la vela y la lámpara de aceite hasta que finalmente llegó la electricidad.

A través de unos dispositivos llamados bombillas (también lámpara de filamento incandescente) y fluorescentes, la corriente eléctrica se transforma en luz.

La bombilla es un recinto de vidrio que contiene un filamento de wolframio y usualmente un gas inerte o nitrógeno. El paso de una corriente eléctrica a través del filamento hace que éste se caliente hasta la incandescencia. El gas inerte es utilizado en las bombillas para minimizar el ennegrecimiento del vidrio por la evaporación del wolframio.

Si el gas encerrado es un halógeno (Cl, Br, I), la bombilla se denomina halógena, y proporciona una luz más brillante porque el filamento se calienta a mayor temperatura.

El fluorescente consiste en un tubo de descarga lleno de vapor de mercurio con dos electrodos. Al pasar la corriente se emite una radiación ultravioleta, invisible, que se convierte en luz visible por el recubrimiento de fósforo de las paredes.

La siguiente tabla recoge las características más importantes de ambos tipos de lámparas:

	Incandescentes
	Fluorescentes
	Halógenas

	· Las más baratas

· Consumen mucho

· Duración: 1 000 horas

· Recomendadas para iluminación ambiental por el color amarillo que proporcionan
	· Más caras

· Consumo bajo

· Duración: 9 000 horas

· Ideales para habitaciones que han de estar permanentemente iluminadas
	· Caras 

· Dos veces más potentes que las incandescentes

· Duración: 2 000 horas

· Apropiadas para superficies de trabajo


Para más información:

http://www.osram.es/productos/consumidor/hogar/fluorescentes/index.html
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/pdf/infokit/lightbulb_es.pdf
http://www.buenosdiasplaneta.org/r3/bombilla.htm
http://www.airelibrelapalma.org/bombilla.htm
http://www.terra.org/html/s/dinero/en_portada/sdiport.html
